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BIJLAGE 2:



Prognose Reesloot 10

Nr Wegvak tussen en k Huidige Situatie Weekd licht idel
etmaal dag avond nacht dag avond
1 Zijdeweg (Ambachtsweg in model) Katwijkerlaan Hankweg 49952 2016 707 41 21 6 4 1
2 KATWIJKERLAAN Vlielandseweg Ambachtsweg 57317 2016 4.210 240 117 36 32 10
3 KATWIJKERLAAN Ambachtsweg Reesloot 674041 2016 4.505 256 125 38 35 11
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Nr Wegvak tussen en k Prognose Weekdag licht iddel.
etmaal dag avond nacht dag avond
1 Zijdeweg (Ambachtsweg in model) Katwijkerlaan Hankweg 49952 2030 1.975 113 58 16 13 3
2 KATWIJKERLAAN Vlielandseweg Ambachtsweg 57317 2030 6.288 376 183 56 33 10
3 KATWIJKERLAAN Ambachtsweg Reesloot 674041 2030 5.957 348 169 52 38 11
4
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Tritium Advies

Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1710/062/LM-03

bijlage 3

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode

Aangemaakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt met

Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

Samengestelde periode

Waarde

Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren
Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Berekening volgens rekenmethode
Zoekafstand [m]

Max. reflectie afstand tot bron [m]
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]
Standaard bodemfactor

Zichthoek [grd]

Maximum reflectiediepte

Reflectie in woonwijkschermen
Geometrische uitbreiding
Luchtdemping

Luchtdemping [dB/km]
Meteorologische correctie

Waarde voor CO

N s A

eerste model
NvdB
RMW-2012

NvdB op 23-4-2015
DJ op 2-1-2019
Geomilieu V2.62

07:00 - 19:00

19:00 - 23:00

23:00 - 07:00

Lden

Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
0

4

Groepsresultaten
Groepsresultaten
RMG-2012

Ja

Volledige 3D analyse

Conform standaard

0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Conform standaard

3,50

4
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Tritium Advies 1710/062/LM-03

Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai bijlage 3
Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

bg01  water 0,00

bg02  water 0,00

bg03  water 0,00

bg04  water 0,00

bg05 verharding 0,00

bg06 verharding 0,00
bg07  verharding 0,00
bg08 verharding 0,00
bg09 verharding 0,00
bg10  tuin 0,50
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Tritium Advies

Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: eerste model versie 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Type Hbron Helling Wegdek Wegdek. V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(l
wg01 Katwijkerlaan ten westen van Zijdeweg Verdeling 0,75 0 Wwo Referentiewegdek 60 60 60 6140,00 5,16 7,23 1,
wg02 Katwijkerlaan ten oosten van Zijdeweg Verdeling 0,75 0 Wwo Referentiewegdek 60 60 60 5854,00 5,17 7,14 1,
wg03 Reesloot Verdeling 0,75 0 Wwo Referentiewegdek 30 30 30 68,00 6,87 2,87 2,8
wg04  Zijdeweg (ten noorden van Hankweg) Verdeling 0,75 0 Wwo Referentiewegdek 50 50 50 1884,00 5,13 7,39 1,
wg05  Zijdeweg (ten zuiden van Hankweg) Verdeling 0,75 0 Wwo Referentiewegdek 50 50 50 1884,00 6,48 3,55 1,(

Geomilieu V4.30



Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: eerste model versie 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) Cpl  Cpl_W

wg01 8,06 1,92 1,03 1,61 False 1,5
wg02 10,00 2,28 1,10 3,33 False 1,5
wg03 12,00 5,60 6,40 6,40 False 1,5
wg04 10,53 3,82 3,17 5,26 False 1,5
wg05 4,79 4,88 2,70 5,39 False 1,5

Geomilieu V4.30



Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1710/062/LM-03

bijlage 3

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model
Groep Reductie Sommatie

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
Katwijkerlaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Reesloot 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Zijdeweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Tritium Advies

1710/062/LM-03
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

bijlage 3

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr.
rol rotonde
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Tritium Advies 1710/062/LM-03

Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai bijlage 3
Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 500
g01 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g02 Pand in gebruik 7,00 -3,28 Relatief 0dB False 0,80
g03 Pand in gebruik 7,00 -3,05 Relatief 0dB False 0,80
g04 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g05 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g06 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g07 Pand in gebruik 7,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g08 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g09 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
gl0 Pand in gebruik 4,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
gl1 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
gl2 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
gl3 Pand in gebruik 4,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
gl4a Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
gl5 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
gl6 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
gl7 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
gl8 Pand in gebruik 7,00 -2,97 Relatief 0dB False 0,80
gl9 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g20 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g21 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g22 Pand in gebruik 8,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g23 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g24 Pand in gebruik 7,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g25 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g26 Pand in gebruik 7,00 -3,93 Relatief 0dB False 0,80
927 Pand in gebruik 7,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g28 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
929 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g30 Pand in gebruik 7,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g31 Pand in gebruik 7,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
932 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
933 Pand in gebruik 7,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g34 Pand in gebruik 4,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g35 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g36 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g37 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g38 Pand in gebruik 8,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g39 Pand in gebruik 5,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g40 Pand in gebruik 7,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g4l Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
ga2 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g43 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
gé4 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
ga5 Pand in gebruik 5,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g46 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
ga7 Pand in gebruik 4,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g48 Pand in gebruik 5,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g49 Pand in gebruik 7,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g50 Pand in gebruik 5,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g51 Pand in gebruik 8,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g52 Pand in gebruik 9,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g53 Pand in gebruik 7,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g54 Pand in gebruik (niet ingemeten) 7,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g55 Pand in gebruik 8,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g56 Pand in gebruik 8,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g57 Pand in gebruik 7,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g58 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g59 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g60 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g61 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g62 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g63 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g64 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g65 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g66 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g67 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g68 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g69 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g70 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g71 Pand in gebruik 4,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80

g72 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
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Tritium Advies 1710/062/LM-03

Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai bijlage 3
Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 500
g73 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g74 Pand in gebruik 8,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g75 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g76 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
q77 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g78 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g79 Pand in gebruik 6,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g80 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g81 Pand in gebruik 5,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
982 Pand in gebruik 5,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g83 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g84 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g85 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g86 Pand in gebruik 3,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
987 Pand in gebruik 5,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g88 11,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g89 11,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g90 11,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
go1 11,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g92 11,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g93 11,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g9%4 11,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g95 11,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g96 11,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
g97 plangebied 11,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
gos8 plangebied 11,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80

g99 plangebied 11,00 -4,00 Relatief 0dB False 0,80
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Tritium Advies 1710/062/LM-03

Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai bijlage 3
Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld  Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E  Hoogte F Gevel
to1 toetspunt -4,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
t02 toetspunt -4,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
t03 toetspunt -4,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
t04 toetspunt -4,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
t05 toetspunt -4,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
t06 toetspunt -4,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
t07 toetspunt -4,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
t08 toetspunt -4,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
t09 toetspunt -4,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
t10 toetspunt -4,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
t11 toetspunt -4,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

t12 toetspunt -4,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
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BIJLAGE 4:
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V4.30
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Grafische weergave invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai bijlage 4
Wegen e
Toetspunten g
Bodemgebieden NN
B Gebouwen 1
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Grafische weergave invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai bijlage 4
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