
6050

bushalte

bushalte

30km/h

lichtinstraling

hogere haag om lichtinstraling te minimaliseren

bestaande boom behouden

bestaande bomen op privéterrein

haltepaal plaatsen

lantaarnpaal plaatsen

voetgangersoversteek (betontegels)

andere kleur asfalt op kruispuntvlak

1 parkeerplek vervalt

1 parkeerplek vervalt

verhoogde bushalte

visuele plateaumarkering

hogere haag om lichtinstraling te minimaliseren

middengeleider

bestaande boom verwijderen

bestaande boom behouden

haltepaal plaatsen

verhoogde bushalte

elektriciteitkast verplaatsen naar noorden

lantaarnpaal verwijderen

nieuwe elektriciteitkast

lantaarnpaal plaatsen

verhoogd middeneiland met kleine boom

verhoogd middeneiland

lantaarnpaal plaatsen

lantaarnpaal plaatsen

bestaande opstelplaats kliko’s behouden

2 parkeerplekken

2 parkeerplekken

1 parkeerplek

1 parkeerplek

2 parkeerplekken

1 parkeerplek

3 parkeerplekken

3 parkeerplekken

lage haag

22,5 m2 in water compensatie

De Scheg

andere kleur asfalt bij voetgangersoversteek

spiegel handhaven

1 extra parkeerplek

brom�etsers van rijbaan op kruispunt

bestaande boom

2 parkeerplekken

4 parkeerplekken

2 parkeerplekken
1 extra  parkeerplek

bestaand scherm op privéterrein 
houdt lichtinstraling deels tegen

visuele plateaumarkering

bestaande bushalte vervalt

Dwarsdoorsnede De Scheg

Dwarsdoorsnede 2

Dwarsdoorsnede 1

verhoogd middeneiland met kleine boom

 lantaarnpaal verwijderen

nieuwe lantaarnpaal 

 lantaarnpaal verwijderen

lantaarnpaal vervangen

lantaarnpaal vervangen

lantaarnpaal vervangen

lantaarnpaal verwijderen

lantaarnpaal verwijderen

nieuwe lantaarnpaal 

nieuwe haag 

nieuwe lantaarnpaal 

lantaarnpaal vervangen

lantaarnpaal vervangen

lantaarnpaal vervangen
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2,0m

0,6m

2,5m 3,0m 2,3m 2,0m

5,8m
2,3m 1,8m

0,6m

3,5m 0,85m

3,0m

3,0m

1,8m

2,5m

2,5m

bus 13m

bus 13m

30
km/h

30
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Dwarsdoorsnede 3

Grens plangebied


